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Este diagrama representa parcial mente el
electricidad. Dentro del circulo punteado se encuentra el diagrama de una estacion
reqgul ador a ®@eghasd "natdwar i na.
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En este detalle podemos observar una estacion reguladora atemperadora que esta reduciendo

presion de vapor sobrecalentado de 1.250 PSI a 20 PSI.
Estas estaciones permiten mantener operativo el proceso aun cuando se dispare la turbina.

Observamos que | a tuberia pasa de 6”7 a | a en
valvula reguladora debe por lo tano incluir un difusor a su descarga.
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Los datos para seleccion de | as v-RAsgsl asur

deben contemplar una contrapsieksenonai geoe’t ad

Description: 6" (150 mm), CL1500, WC6 , BW, SD-700-100 RA
FLUID: Steam SERVICE CONDITIONS
FLOW P1 P2 Temp. CcVvV Travel | Valve Outlet Vel. | Noise *
(Ib/hr) (psiq) (psig) | (deg F) Cv (%) (%) (ft/min) (dBA) Remarks
COND 1 235000 1250 750 900 162 73% 65% 24413 78
COND 2
COND 3
COND 4
COND 5
SHUTOFF 1250 0 900 | Allowable Leakage: * Estimated Noise Level with 2" of Insulation
DESIGN 1500 900 | Class IV
Los programas para seleccion de valvulas de _ _ :\
control, para uso severo, permiten evaluar la X
correcta seleccion registrando las presiones y

temperaturas de entrada y salida.

Esta copia parcial de un programa especifica
una presion de salida P, de 750 PSI, aunque la
presion P final sera de 20PSI.

El difusor se disefia para lograr esta reduccion
cuando pase 235.000 Lb/Hr.
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Continuando con la seleccién de la valvula anterior, vemos que el programa define las

de mas

caracteri

sticas, como matteam”i ayl easc,t utaadm

cumplan con las condiciones de aplicacion estipuladas originalmente.

Style: SD - Severe Duty, Globe
Size: 6 inch
ASME Class: 1500 Standard

Material: A-217 WC6
Inlet Pipe: 6 In. (150 mm), Sch 120
Outlet Pipe: 6 In. (150 mm), Sch 120

Body Inlet: Butt Weld, Sch 120 per ANSI B16.25, Fig. 2b
Body Outlet: Butt Weld, Sch 120 per ANSI B16.25, Fig. 2b

BODY AND BONNET
Bonnet Type: Bolted
Packing Material: Grafoil
Packing Hardware: Stainless Steel
Packing Nut Torque: 9 ft-Ibs.
Options: Single Packed

Size: 4 inch with 5 Starts

Flow Direction: UNDER THE WEB
Stem Diameter: .75 in.
Characteristic: ONE STAGE HUSH

Style: ONE STAGE HUSH (Balanced w/Carbon Piston Rings)

TRIM
Seat Type: METAL
Trim Material: 400/70 SST
Max. Cv Available: 222.2 @Max. Trim Travel of 2" (£1/8)
Min. Controllable Cv of Trim: 2

Handwheel: None
Frame Material: Ductile Iron
Air Pressure Available: 70 psig
Air Pressure Required: 43 psig

Style: 700 DIAPHRAGM
Size: 100 (Square Inch)
Action: Spring Closing (Reverse)

ACTUATOR
Actuator Mounting Style: 4x Studded
Actuator Spring: 357569
Spring Rate: 600 (Ibs/inch)

Max. Stem Thrust Required to Close: 1391 (lbs)
Max. Stem Thrust Required to Open: 1220 (lbs)

Spring Precompression (Diaphragm Air Pressure): 14 (psig)

Pressure @ Full Valve Travel (With No Internal Valve Pres.): 26 (psig)

www.valvexport.com

E.5



Seminario Técnico

Para optimizar sistemas de control en calderas acuotubulares

VALVEXPORT

Ecuador
Noviembre 2013

TEMA: SELECCION DE ESTACIONES REDUCTORAS
PARA RELLENO CUANDO FALLAN LAS TURBINAS

Adicionalmente el programa debe entregar un registro de los accesorios para control,
definiendo modelo de posicionador, tipo de sefial, y cualquier otro accesorios requerido.

ACCESSORIES

Piping: Copper Tubing
Limit Switches: None

Positioner: Copes SIPART PS2, Single Acting Airlock:

Positioner Input Range: 4-20 mA Filter/Regulator:

Position FeedBack Module (4-20ma) : YES Solenoid Valve:
Alarm Module : NO Booster Relay:

HART Module : NO Additional Acc'y:

None
None
None
None
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Description: 6" (150 mm), CL1500, WC6 , BW,

SERVICE CONDITIONS - Steam
Variable Units COND 1
e . Flow Rate: Input Ib/hr 235000
También es importante que el programa del inlet Pressure: | Inpu psig 1250
. . QOutlet Pressure: Input psig 750
fabricante entregue registro de los nlet Tempersfure |_Input | degF | 900
A i i i 1A Inlet Pressure: P1 psia 1265
parametros principales de aplicacion. Miel Pressure:|__P1 o | 120
Incluyendo Cv, Ruido y velocidades en la Sposiie Heat Rate kT 1975
z Compressibility Factor: Z
VaIVUIa Molecular Weight: M -
. . P Inlet Enthalpy: H1 BTU/Ibm 1438
Resaltamos la importancia del parametro et S Shectie Voume | V1| fislom | 056
. . utlet Specific Volume : m .
velocidad de salida, (Ver flecha). Outlet Temperature. | T2 Deg. F | 867.1
. . . CrltlcaIlTemperature: Tc deg.l R.
Estas velocidades deben ser inferiores a los Critical Pressure:|__Po psia__|_ 3206
limites establecidos en la siguiente tabla. O A O restis Drop Fasor 5
Ratio of Specific Heat Factor (k/ 1.4): Fk 0.91
Pressure Drop Ratio (P1-P2/P1): X 0.4
Maximum Limit Of X (Fk * Xt): limX 0.62
VELOCI DADES MAXI MAS Pressure E_)rop Ratio (Note 1): X 04
Expansion Factor (Note 2): Y 0.79
ACERO AL ACERO Piping Geometry Factor: Fp 1
Hi ERRO Valve Sizing Coefficent (Note 3) Cv 162
CARBONO ALEADO NOISE CALCULATIONS (Note 4)
SPL-Flow (Chart 1 + 156): dBA 213
SPL-P1/P2 (Chart 2): dBA -6
LIQUIDO 18 25 35 SPL-DeltaP/P1 EChart 3;: dBA -1
i SPL-Holes (Chart 4): dBA -10
pies/seg
— SPL-Pipe (Chart 5): dBA 111
VAPOR “Predicted Sound Presstre Levets | SPL | dbA |78
redicted Sound Pressure Levels:
. . 21600 30000 50000 VALVE VELOCITY CALCULATIONS
pies/min Body Inlet\Outlet Diameter: |  d1_d2 inches 5.38
Inlet Velocity (Note 5): ft/min 14693
GAS 5 Inlet S?réic Velcljc:ty Emote ?g ft/min 1216;0/04
ercent of Sonic, Inlet (Note 7): %
pieS/min 21600 30000 50000 Outlet Velocity (Note 5): ft/min 24413
Outlet Sonic Velocity (Note 6): ft/min 126301
Percent of Sonic, Outlet (Note 7): 19%
Velocity Head, Outlet (Note 8): psi 18
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Finalmente es importante conocer en que punto de la curva de caracterizacion se encuentran
los puntos de operacion especificados. En este ejemplo la apertura maxima sera de 64%.

Este vapor corresponde a un % de Cv, de 72%. Valores apropiados para una correcta
seleccion.

Description: 6" (150 mm), CL1500, WC6 , BW, SD-700-100 RA

CURVE #4 - ONE STAGE HUSH
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