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Sistema dispersor típico de biomasa

La gran mayoría de las calderas para quema de

biomasa, utilizan un diseño desarrollado por la

firma Riley Stoker, hace mas de 50 años (Ver

esquema adjunto).

La biomasa cae por un ducto hacia la PLATINA

DE LANZAMIENTO (1), donde sale un

JET DE AIRE (2) que impulsa la biomasa con

una fuerza equivalente al momentum (mxv).

El aire pasa por una VÁLVULA MARIPOSA (3),

entrando a un PLENUM (4) que finalmente

descarga por una BOQUILLA (5) formando el

JET DE AIRE (2) para dispersión de la

biomasa.
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Problemas con el sistema  de dispersión típico

Las válvulas mariposa rotando

continuamente, producen una

oscilación constante de la presión,

sin detenerse en ningún valor por más

de 2 segundos.

La gráfica refleja la variación de

presión detrás de la boquilla cada vez

que la mariposa rota 90Á.

ACUMULACIÓN

Tiempo
P

re
s
ió

n
 

PROBLEMAS 

1. Biomasa se acumula en  montículos 

limitando la combustión 

2. Espacios destapados permiten el paso 

de aire que no se mezcla con la biomasa
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CONCLUSION : 

COMBUSTION  INEFICIENTE
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Evidencias del problema 

Ç Caídas presión de vapor.

Ç Caídas temperatura vapor.

Ç Presurización del hogar.

Ç Atizado de biomasa 
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Solución a los problemas actuales 

1. Controlar escalonadamente las 

presiones Pe detrás de las boquillas.

2. Controlar los tiempos tp, de cada 

escalón.

3. Controlar los tiempos te entre 

escalones de presión

ACUMULACIÓN
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La biomasa será lanzada a mayor o 

menor distancia dependiendo de la 

presión del aire detrás de cada boquilla
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Reemplazo de tecnología

CABEZAL 

EXISTENTE

DUCTO 

NUEVO

VALVULA 

ELECTRONEUMATICA

DUCTO 

ALIMENTADOR 

(EXISTENTE)

PARED 

FRONTAL 

HOGAR

DUCTO BAGAZOLa figura adjunta representa

una instalación típica en la que

se han remplazado las válvulas

mariposa, colocando tapas en

las conexiones existentes para

estas válvulas.

Un ducto nuevo se instala entre

el cabezal existente y las bridas

de ingreso a cada válvula

electro-neumática.

La válvula electro-neumática se

dimensiona para las condiciones

de operación y la brida de

salida para la brida existente.
ACTUADOR 

PLATINA DE 

LANZAMIENTO

(OPCIONAL)

BRIDA 

EXISTENTE
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OBTURADOR AERODINAMICO

Incorpora 2 ejes guiados sobre rodamientos lineales en la

pared trasera. Adicionalmente, incorpora una ranura

frontal que permite el paso continuo de un flujo de aire

correspondiente a una presión mínima detrás de boquilla.

EJE DE SOPORTE Y GUIA LATERAL

Estos ejes que están fijos al obturador impiden la

vibración o rotación parcial del obturador cuando se

desplaza acercándose al cierre completo.

CARCAZA PORTA RODAMIENTO Y SOPORTE DE 

ACTUADOR

Está diseñada para soportar simultáneamente el actuador

y el rodamiento lineal que asegura el desplazamiento

libre y estable del eje principal.
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VISTA FRONTAL

Las  válvulas electro-neumáticas de alta eficiencia

(High Efficiency Electro Pneumatic Valves)

Modelo HE-EPV

8



www.valvexport.com

Descripción Sistema Spread On Grate
Para optimizar combustión de biomasa sobre parrilla

Las  válvulas electro-neumáticas de alta eficiencia 

(High Efficiency Electro Pneumatic Valves)

Modelo HE-EPV
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Obturadoraerodinámico

Eje soporte lateral e indicador de 

desplazamiento 

Carcaza para guía y soporte

Eje principal 

Rodamiento lineal 

Bujeguía eje en actuador

Sello pistón 

Empaque obturador 

Platina soporte obturador

Boquilla flujo mínimo obturador

Platina principal soporte del conjunto 

VISTA LATERAL EN CORTE
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Modelo HE-EPV, con tablero individual  

En algunas instalaciones 

prefieren tener un tablero 

para cada válvula
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Modelo HE-EPV, válvulas en ducto común

Para instalaciones  donde el espacio o el acceso no permiten  instalar 

válvulas separadas del cabezal o ducto común.
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Tablero local para control de varias válvulas

El tablero de control local

permite al operador realizar

ajustes de la distribución de

biomasa, con solo rotar el

selector a una nueva

posición.

(9 programas disponibles)

La programación del PLC se

realiza con un computador

portátil, pudiendo realizarse

cambios durante la puesta en

marcha para adecuarse alas

condiciones especificas de la

biomasa, dimensiones del

hogar, humedad, exceso de

aire, etc. 12
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Instalación típica en Calderas para 

Plantas Extractoras de Aceite de Palma
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